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ALUMINIUMPROFILER SS-EN AW-6063
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Sapa Building System AB
574 81 VETLANDA

Handléggare, enhet Datum Beteckning
Ingvar Sahlin 2005-03-22 CE F505630-B
Certifiering

033-16 56 67, ingvar.sahlin(@sp_se

0.1 Varunamn

0.2 Anviindningsomride

0.3 Firetagsinformation
0.31 Tillverkare/Leverantor

Sapa Byggsystem SFB 1000, 2000, 3000, 4000 och
5000

Aluminiumprofil till fénster, dorrar, vigg- och
takelement. I profiler med bruten kéldbrygga isoleras
konstruktionen med endera polyamid, polyuretan eller
PVC.

Sapa Building System AB, 574 81 VETLANDA,
tfn +46 (0)383 942 00

0.32 Miljépolicy Ja, foretaget har antagit en egen miljépolicy.
0.33 Miljéledningssystem/ Nej/ finns inte.
Miljocertifiering

0.4 Produktinformation
0.41 Innehallsdeklaration

0.42 Miljémirkning
0.43 Typ 1lI-deklaration
0.44 Varuinformationsblad

Yttre miljo

Aluminiumprofil enligt SS-EN AW-6063. Dagens
produktion baseras till stérsta delen av primér-
aluminium, men méjligheten till tervinning &r stor.
Vid atervinning av aluminium ir sévil energibehov
som miljébelastning endast 5 % av den som vid
tillverkning av priméraluminium. Nedanstaende
uppgifter avser per kilo aluminiumprofiler, som antas
besta till 85 % av atervunna aluminiumprofiler.
Ingen mirkning pa produkten.

Nej.

Ja, hanteringsforeskrifter finns.

5P 302

Nr |Produktens del av Energi- Ravaror Utslédpp till Inverkan
Livscykeln slag pé mark
Vatten Luft
A B & D E
1. |Ingaende material Bil.:
1.1 |Révaror/Insatsvaror >5 % | Europa elmix 51%
Bauxit 600 g'kg Dagbrott
1.2 |Tillsatser <2 % av
Legeringsmetaller 5 gkg Gruva
Ev isolering
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